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Instrukcja montażu 

Przed montażem

Czyszczenie

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu

Skrzynka przeznaczona jest do przechowywania kluczy. Produkt dostępny 
jest w kolorze czarnym oraz białym. Drzwiczki mogą otwierać się na lewą lub 
prawą stronę, w zależności od wybranego wariantu. Produkt przeznaczony jest 
wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie jest sejfem i nie zapewnia ochrony 
przed włamaniem. W zestawie znajdują się elementy montażowe: kołki 
rozporowe i wkręty.

Przed montażem sprawdź, czy powierzchnia montażowa jest równa i stabilna. 
Przygotuj narzędzia oraz miejsce do wykonania otworów pod kołki rozporowe.

Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego na powierzchni skrzynki mogą występować 
drobne ślady technologiczne, takie jak delikatne punktowe ubytki powłoki, niewielkie kropki, otarcia 
lub obicia. Jeżeli nie wpływają na funkcjonalność, trwałość ani bezpieczeństwo użytkowania 
produktu, nie stanowią jego wady ani podstawy do reklamacji. Zestaw może zawierać drobne 
elementy montażowe, które należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko 
połknięcia. W przypadku stwierdzenia pęknięć, ostrych krawędzi, znacznych odkształceń lub innych 
uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo należy natychmiast przerwać użytkowanie 
produktu. Nie należy samodzielnie modyfikować konstrukcji produktu. Podczas przenoszenia 
skrzynkę należy trzymać stabilnie za jej korpus, nie chwytając wyłącznie za drzwiczki. 
Nieprzestrzeganie zasad montażu i użytkowania może prowadzić do uszkodzenia produktu lub 
powstania obrażeń.

Należy ją czyścić miękką szmatką z ciepłą wodą lub z delikatnymi detergentami np. 
płynem do szyb.

1. Przyłóż otwartą skrzynkę do ściany w wybranym miejscu, zachowując 
odpowiedni poziom, a następnie zaznacz punkty wiercenia. 
2. Używając odpowiedniego wiertła, wywierć otwory w zaznaczonych punktach. 
Otwory powinny być dopasowane do rozmiaru kołków rozporowych. 
3. Włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów.
4. Przyłóż skrzynkę do ściany i przykręć ją za pomocą wkrętów. 
5. Sprawdź, czy skrzynka jest stabilnie zamocowana.


